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VINO-THEKE - FUR PERFEKT GEKUHLTE WEINE

VERSCHIEDENE VARIANTEN | 1ODER 2 KUHLZONEN FUR ROT- UND WEIB-
WEIN | SPEZIALKORPUSHOHE VON 1000 MM | AUCH ALS HOCHKUHL-

SCHRANK 2155 MM | PRASENTATIONS-KUHLWANNE
www.kmholland.de



VINO-THEKE

PERFEKT GEKUHLTE WEINE AUS DER VINO-THEKE VON K. & M. HOLLAND

Die Kuhlthekenserie Vino-Theke wurde — wie alle Produkte aus dem Hause K. & M. Holland GmbH — unter Be-
rucksichtigung der neuesten kaltetechnischen Méglichkeiten entwickelt. ZeitgemaBes Design in Kombination
mit erstklassigen Kihlergebnissen haben seit jeher oberste Prioritat und spiegeln sich auch in dieser jungen

Thekenlinie wieder.

DURCH DIE SPEZIALKORPUSHOHE VON 1000 MM (+ SOCKEL und ggf. ABDECKUNG)

KONNEN IM OBEREN SOWIE AUCH IM UNTEREN ZUG HOHE WEINFLASCHEN UNTER-
GEBRACHT WERDEN | 1ODER 2 TEMPERATURBEREICHE FUR DIE UNTERSCHIEDLICHE
KUHLUNG VON ROT- UND WEIBWEIN | TUR- UND ZUGFRONTEN IN EDELSTAHL, AN-
THRAZIT ODER AUS GLAS MIT LED BELEUCHTUNG | VERSCHIEDENE GRIFFVARIANTEN
UND EDELSTAHLABDECKUNGEN NACH KUNDENWUNSCH
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UNZAHLIGE GESTALTUNGSMOGLICHKEITEN ERLAUBEN,
DIE VINO-THEKE IHREM INTERIEUR ANZUPASSEN

OPTIMAL AUSGESTATTET

Korpustiefe 650 mm (690 mm Uber Tir)
Spezialkorpushéhe 1000 mm + 40 mm Sockel und ggf. Abdeckung
Halb-Halb-Vollauszug serienmé&Big mit Innenwannen in Edelstahl

Zug-Nutzhohen individuell nach Korpushéhe (z.B. 395 mm oben, 390 mm unten) fir die Kihlung von 2
hohen Weinflaschen Gbereinander

Glasfronten mit LED Beleuchtung serienmaBig

B Auch mit geschlossenen/geschaumten Fronten erhaltlich, wahlweise in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Be-
schichtung oder aus anthrazit beschichtetem Feinblech

B GroBe Modellauswahl, steckerfertig oder vorinstalliert zum Anschluss an eine externe Kalteanlage

B 1 oder 2 Temperaturbereiche fur die unterschiedliche Kiihlung von Rot- und Weilwein (Temperaturbereich
bis +4 °C im WeiBweinfach und +6 bis +18 °C im Rotweinfach)

B Temperatursteuerung mit Abtauregelung, Anzeigedisplay, An- und Ausschalter

B Fest installierter Tauwasserabfluss in Verdunsterschale

B Kaltebrickenfreie Verarbeitung des gesamten Korpusses mit energiesparender 60 mm Isolierung, nahtlos
druckgeschaumt

B GroBvolumige Tir-/Zug-Hohlkammersteckdichtung, einfach zu wechseln fir hohen Hygienestandard

B 3 Griffvarianten (ausser bei Glasfronten): Muschelgriff, Griffleiste, Stangenbeschlag serienmaBig abschlieBbar

B Weitere Modelle in anderen Korpushéhen und Korpustiefen lieferbar
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VERFUGBARE GRIFFE

MUSCHELGRIFF GRIFFLEISTE
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GLASFRONTEN SERIENMARBIG
MIT LED BELEUCHTUNG

BEISPIELMODELLE

STANGENBESCHLAG

=K-M

STECKERFERTIG MIT 3 KUHLABTEILEN
2 TEMPERATURZONEN
ISOLIERTE TRENNWAND MIT LUFTER

GLASZUGE MIT BUGELGRIFF
ZUG-NUTZHOHE 380 mm und 390 mm
KORPUSHOHE 1000 mm (+ 20 mm SOCKEL)
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VORINSTALLIERT MIT 4 KUHLABTEILEN
2 TEMPERATURZONEN
ISOLIERTE TRENNWAND MIT LUFTER

GESCHAUMTE ZUGE MIT STANGENBESCHLAG
ZUG-NUTZHOHE 395 mm und 390 mm
KORPUSHOHE 1000 mm (+ 20 mm SOCKEL)

= E i i i
NH 380 NH 380 NH 380 ) ) ) )
Vino-Theke g NH:395 NH:395 NH:395 NH:395 ad4q
— — — = EE
= il il i =
NH 390 NH 390 NH 390
. NH:390 NH:390 NH:390 NH:390
1810 390 410 A
2200 o




£
'
o rmw
=T
=
4=
o)




HOCHKUHLSCHRANK

FUR EINE OPTIMALE PRASENTATION DER GETRANKE

Breite 1100 mm x Tiefe 600 mm (inkl. Stromanschluss) x Hohe 2155 mm (inkl. FiBe)

Isolierstarke 60 mm, nahtlos druckgeschaumt, kaltebrickenfreie Verarbeitung des gesamten Korpusses
Isolierglastiren mit seitlicher LED Beleuchtung

Turrahmen aus anthrazit beschichtetem Feinblech, Seitenteile in Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
Modelle komplett in Edelstahl auf Anfrage

GroBvolumige Tur-Hohlkammersteckdichtung, einfach zu wechseln fir hohen Hygienestandard
SerienmaBig abschlieBbar

Steckerfertig mit 600 W Kalteleistung oder vorinstalliert mit Revisionsfach statt Kélteaggregat, zum An-
schluss an eine externe Kalteanlage

Nutzinhalt, z.B.: 550 Stk. 0,33 Liter Flaschen (abhangig von Flaschenh&he und Flaschendurchmesser)

10 héhenverstellbare Roste fur stehende Flaschen (Standard) ODER fir liegende Flaschen (optional)
Digitalthermostat mit automatischer Abtauregelung

Voll einbaufahig

Wird komplett montiert geliefert
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NEBEN DER STANDARDAUSFUHRUNG ERHALTEN SIE
BEI UNS NATURLICH AUCH INDIVIDUELL GEPLANTE
HOCHKUHLSCHRANK-ANLAGEN




PRASENTATIONS-KUHLWANNE

ALS MOBILES EINZELGERAT ODER IN ABDECKUNG EINGEBAUT

Als Erganzung zu unseren Kihltheken bieten Kihlwannen eine weitere Méglichkeit zur Lagerung und Prasen-
tation von Flaschengetranken. Sie kommen sowohl in der Gastronomie und Hotellerie zum Einsatz, als auch auf
Weingutern, bei Promotionveranstaltungen und Events, in Bars und Lokalen.
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DIVERSE GROBEN UND FORMEN | BIS ZU EINER TIEFE VON 400 MM |
ALS EINZELGERAT ODER EINBAUBAR IN EDELSTAHL-, KUNSTSTOFF- &
KUNSTSTEINABDECKUNGEN | AUCH IN MOBILER STECKERFERTIGER
AUSFUHRUNG MIT FAHRBAREM UNTERGESTELL | WECHSELNDE LED
BELEUCHTUNG ERHALTLICH
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KONTAKT

K. & M. HOLLAND GMBH
INDUSTRIESTR. 14 | 94327 BOGEN
TEL. +49 (0) 9422 507 0

FAX +49 (0) 9422 507 300

www.kmholland.de
info@kmholland.de



[=] K-M

HOLLAND GMBH

Industriestr. 14
94327 Bogen
Tel. +49 (0) 9422 507 0

Fax +49 (0) 9422 507 300
info@kmholland.de
www.kmholland.de
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Online-Broschiiren
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